
RG-коаксиальный кабель 
 

 

 
RG 71  B/URG 62  A/URG 59  B/URG 58  C/URG 11  A/URG 6  A/UТип
400064000540004400034000240001Артикул

Структура
1 x 0,61 x 0,6

сталемедь
1 x 0,6
сталемедь

19 x 0,2
медь луженая

7 x 0,4
медь луженая

1 x 0,7
сталемедь

Ø внутреннего проводника мм
сталемедь
3,7   PE, пустой3,7   PE, пустой3,7   PE2,95   PE7,3   PE4,7   PEØ изоляции, мм
2 оплеткиоплеткаоплеткаоплеткаоплетка2 оплеткиВнешний проводник
медьмедьмедьмедь луженаямедьпосеребренный

CU-проводник
медь луженая----медь
PVCPVCPVCPVCPVCPVCВнешняя оболочка
303030255040Мин. радиус изгиба прибл. мм
-50 до +70-35 до +80-35 до +80-35 до +80-35 до +80-35 до +80Рабочая температура °C
48,028,028,029,058,072,0Масса меди кг/км
6,26,26,25,010,38,4Внешний Ø прибл. мм
62525738140115Вес прибл. кг / км

 
Электрические параметры

93 ± 393 ± 575 ± 350 ± 275 ± 375 ± 3Волновое сопротивление (Ом)
Диапазон частоты

333333f (макс.) ГГц
0,80,80,70,70,70,7Коэффициент укорочения v/c

Затухание при 20°C
(Дб/100м)

10,510,511,5177,58,8100 МГц
151516,5241113,5200 МГц
24,524,5273918,521500 МГц
32,532,535512427,5800 МГц
-35415630-1000 МГц
------1350 МГц
------1750 МГц
42,542,5671016767Емкость пФ/м
838367676767Отн. скорость распространения, %

Сопротивление изоляции
105105105105105105МОм x км мин.

Сопротивление шлейфа
1361551715323110макс. (Ом/км)
214253Рабочее пиковое напряжение кВc

Диэлектрическая прочность
337510750 Гц кВ эфф
------

 

Допускаются технические изменения. (RM01)
 

Примечания
• Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
• Коаксиальные кабели типа RG соответствуют спецификациям военного стандарта США MIL-C-17
• RG/U: R=Radio, G=Guide, U=Utility
 

Применение
Используются для передачи высокочастотных сигналов в различной электронной аппаратуре, особенно в трансмиттерах и ресиверах, в
компьютерной отрасли, в промышленной и бытовой радиоэлектронной аппаратуре. Различные электрические, температурные и механические
характеристики кабелей позволяют использовать их для передачи сигналов вплоть до гигагерцевого диапазона в зависимости от типа кабеля.
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