
Industrial Ethernet
PROFInet тип B + C

гибкий + особо гибкий
 

 

для буксируемых цепейдля подвижного
применения

Тип

2x2x0,64 мм (жилы)2x2x0,75 мм (жилы)Структура
медь луженая (AWG 22/7)медь луженая (AWG 22/7)Внутренний диаметр проводника:
PEPEИзоляция жил:
бел., жл., син., ор.бел., жл., син., ор.Цвета жил:
звездообразная четверная скрутказвездообразная четверная скруткаСкрученный элемент:
полиэфирная пленка над скрученным пучкомполиэфирная пленка над скрученным пучком§Bewicklung:
FRNCPVCМатериал внутренней оболочки:
полиэфирная пленка, покрытая алюминиемполиэфирная пленка, покрытая алюминиемЭкранирование 1:
медная оплетка, луженаямедная оплетка, луженаяОбщее экранирование:
PURPVCМатериал внешней оболочки:
прибл. 6,5 мм ± 0,2 ммприбл. 6,5 мм ± 0,2 ммВнешний диаметр кабеля:
зеленый аналогичный RAL 6018зеленый аналогичный RAL 6018Цвет внешней оболочки:

 

Электрические характеристики
100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц100 Ом ± 15 Ом при частоте от 1 до 100 МГцВолновое сопротивление:
60 Ом/км60 Ом/кмСопротивление проводника, макс.:
0,5 ГОм x км0,5 ГОм x кмСопротивление изоляции, мин.:
120 Ом/км макс.120 Ом/км макс.Сопротивление шлейфа:
52 нФ/км ном.52 нФ/км ном.Общая емкость:
1,5 кВ2 кВТестовое напряжение:

 

Типовые значения
10062,51610(МГц)Частота
21,016,07,66,0(дБ/100 м)Затухание
50,055,065,070,0(дБ)Next
29,039,057,464,0(дБ)ACR

 

Технические характеристики
прибл. 61 кг/кмприбл. 67 кг/кмВес:
55 мм100 ммМин. радиус изгиба при укладке:
-40°C-40°CМин. рабочая температура:
+70°C+70°CМаксимальная рабочая температура:
0,85 МДж/м0,32 МДж/мПожарная нагрузка, прибл. значение:
32,00 кг/км32,00 кг/кмМасса меди:

 

  Стандарты
PROFInet директива + IEC 61158-2PROFInet директива + IEC 61158-2

в соотв. с ISO/IEC 11801
Действующие стандарты:

в соотв. с ISO/IEC 11801
в соотв. с EN 50173в соотв. с EN 50173

категория 5e категория 5e
Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2Трудновоспламеняемый в соответствии с

IEC 60332-1-2 Трудновоспламеняемый в соответствии с
IEC 60332-1-2
CMX 75°C (экранированный)CMG 75°C PLTC FT4UL тип:
-CSA FT 4CSA стандарт:

 

Применение
HELUKAT® PROFInet Typ B (flexibel) + C (hochflexibel) Cat5e  разработан для подвижной прокладки и эксплуатации в буксируемых цепях.
Перечисленные здесь кабели соответствуют PROFInet типов B и C, т.е. они предназначены для гибких или сверхгибких вариантов применения.
 

800655, PROFInet тип C (SK)800654, PROFInet тип B (SK)Артикул
Допускаются технические изменения.
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