KAWEFLEX® Allround 7520 SK-TPE UL/CSA

fiir hchste Anforderungen
hochflexibel - fiir Schleppanwendungen

for highest requirements
high flexible - for drag chain applications

Anwendung

als 1 adrige flexible Motorleitung fiir hochste elektrische und mechanische Anforderun-
gen in Energieflihrungsketten und beweglichen Antrieben im Maschinen- und Anlagen-
bau, Kran- und Férderanlagen in trockenen und feuchten Raumen sowie im Freien.

Besonderheiten

» UL/CSA-Approbation

+ halogenfrei, flammwidrig, abriebfest, hydrolyse- und mikrobenbestandig
* bestandig gegen Fette, Kuhlflissigkeiten und Schmiermittel

« 6lbestandig nach DIN EN 60811-404

« silikonfrei

» UV-Bestandigkeit

Hinweise

* RoHS-konform
* konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE

Aufbau & Technische Daten

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank, blndelverseilt

Leiterklasse feinstdrahtig nach DIN VDE 0295 KI. 6 bzw. IEC 60228
cl.6

Aderisolationswerkstoff TPE

Aderkennung GNGE

AuRenmantelwerkstoff TPE

Mantelfarbe schwarz (RAL 9005)

Nennspannung 600/1.000 V

Prifspannung 4.000 V

kleinster Biegeradius fest 4xd

kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d

Verfahrgeschwindigkeit freitragend: max. 10 m/s, gleitend: max. 6 m/s

Verfahrweg freitragend/gleitend max. 400 m

Beschleunigung max. 100 m/s?

Biegezyklen > 5 Mio. - 10 Mio.

Betriebstemp. fest min/max -50 °C/+90 °C
Betriebstemp. bew. min/max  -40 °C/+90 °C

Application

flexible single core power cable for highest electrical and mechanical requirements in
drag chain and motion drive systems in machine and plant engeneering in the field of
crane and conveyor technology in dry and humid rooms also outdoor.

Special Features

» UL/CSA approved

* halogen-free, flame-retardant, low abrasion, resistant to hydrolysis and microbe
* resistant to grease, coolant fluids and lubricants

« resistant to oil acc. to DIN EN 60811-404

« silicone-free

* UV-resistant

Remarks

« conform to RoHS
« conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE

Structure & Specifications

conductor material bare copper bundle strand

conductor class super fine wires acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 resp. IEC
60228 cl. 6

core insulation TPE

core identification GNYE

outer sheath TPE

sheath colour black (RAL 9005)

rated voltage 600/1.000 V

testing voltage 4.000 V

min. bending radius fixed 4xd

min. bending radius moved 7,5xd

speed self-supporting: max. 10 m/s, gliding: max. 6 m/s
traverse length self-supporting/gliding max. 400 m

acceleration max. 100 m/s?

bending cycles > 5 Mio. - 10 Mio.

operat. temp. fixed min/max  -50 °C/ +90 °C
operat. temp. moved min/max -40 °C/+90 °C

Brandverhalten nach IEC 60332-1, cable flame test, FT1 burning behavior acc. to IEC 60332-1, cable flame test, FT1
Approbation UL/CSA - cURus 80 °C, 1.000 V approvals UL/CSA - cURus 80 °C, 1.000 V
05.10.10 THD .
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1706401 1G 2,5 (AWG 14) 1706409 1 G50 (AWG 1) 14,5 500,0 598,0
1706403 1G 6 (AWG 10) 7,0 60,0 96,0 1706413 1 G 95 (AWG 3/0) 19,0 950,0 1.061,0
1706405 1G 16 (AWG 6) 9,5 160,0 211,0 1706417 1 G 150 (250 MCM) 23,0 1.500,0 1.605,0

THD - 05.10.10





