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SPREADERFLEX® 3GSLTOE-J


Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als Zuleitung zu Lastenaufnahmemittel z.B. Spreader bei hoher mechanischer Bean-
spruchung nur im senkrechten Korbbetrieb in trockenen, feuchten und nassen Räumen
sowie im Freien.

feed cable for load lifting devices such as spreader with high mechanical stress only in
vertical basket operation in dry, humid and wet rooms and for outdoor use.

Besonderheiten Special Features
• LBS-frei/silikonfrei (bei Produktion)
• Bleischnüre zur verbesserten Korbablage

• free from lacquer damaging substances and silicone (during production)
• lead ball cords for improved basket operation

Hinweise Remarks

• konform zur 2014/35/EU-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'') CE
• Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben

fertigen wir auf Anfrage.

• conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank, besonders feindrähtig conductor material bare copper strand, extremly fine stranded
Aderisolationswerkstoff Gummimischung core insulation rubber compound
Aderkennung weiss mit schwarzen Ziffern mit GNGE core identification white with black numerals with GNYE
Tragorgan Aramidfäden um Bleischnüre supporting element Aramid threads woven round lead ball cords, arranged

centrally
Verseilung Adern zu Bündeln verseilt stranding cores stranded in bundles
Gesamtverseilung Bündel in Lagen verseilt overall stranding bundles stranded in layers
Außenmantelwerkstoff PUR outer sheath PUR
Mantelfarbe schwarz sheath colour black

Nennspannung Uo/U: 0,6 / 1 kV rated voltage Uo/U: 0,6 / 1 kV
Prüfspannung 3,5 kV testing voltage 3,5 kV
Strombelastbarkeit nach DIN VDE, siehe techn. Anhang current carrying capacity acc. to DIN VDE, see Technical Guideline
kleinster Biegeradius fest nach DIN VDE 0298 Teil 3 min. bending radius fixed acc. to DIN VDE 0298 part 3
kleinster Biegeradius bewegt nach DIN VDE 0298 Teil 3 min. bending radius moved acc. to DIN VDE 0298 part 3
Fahrgeschwindigkeit max. 160 m / min speed max. 160 m / min
Hanghöhe max. 50 m suspension height max. 50 m
Betriebstemp. fest min/max -50 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -50 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max -40 °C / +80 °C operat. temp. moved min/max -40 °C / +80 °C
Temperatur am Leiter max. +90 °C temp. at conductor +90 °C
Ölbeständigkeit nach EN 60811-404 resistant to oil acc. to EN 60811-404
Standard in Anlehnung an DIN VDE 0250 standard similar to DIN VDE 0250

.
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Art.-Nr.
 

Item no.
 

Abmessung
n x mm²

dimension
n x mm²

Außen-Ø
mm (min - max)

outer-Ø
mm (min - max)

Cu-Zahl
kg/km

Cu index
kg/km

Gewicht
kg/km
weight
kg/km

3002352 48 X 1 31,1 - 34,1 461,0 2.340,0

3003364 24 X 2,5 29,1 - 32,1 576,0 1.780,0
3003360 30 X 2,5 33,1 - 35,1 720,0 2.260,0
3003365 36 X 2,5 34,5 - 37,5 864,0 2.780,0
3003366 42 X 2,5 36,8 - 39,8 1.008,0 3.490,0

3003367 24 X 3,5 32,0 - 35,0 847,0 2.350,0
3003368 30 X 3,5 34,3 - 37,3 1.059,0 2.970,0
3003369 36 X 3,5 37,9 - 40,9 1.210,0 3.750,0
3003370 42 X 3,5 42,4 - 45,4 1.488,0 4.510,0
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